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Widok ud stiony elementow
Woltomierz panelowy AVT-01 jest jednozakresowym woltomierzem pradu sta-
tego z wyswietlaczem 3V, cyfry + znak typu LED. Jako wskaZnik tablicowy,
montowany w obudowiei zasilany z ukladéw wspdlpracujacego urzadzenia, moze
stuzy¢ zaréwno do pomiaru napigcia, jak i - zodpowiednim przetwomnikiem - na-
tgzenia pradu, czestotliwosci, rezystancji, pojemnosci lub wielkosci nicelekirycz-
nych: temperatury, wilgotnosci, ci$nienia, itp. Dwa wykonania przyrzadu réznig
sig zakresem pomiarowym: £ 2V lub + 200mV.
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Tabl. Wykaz elementéw woltomierza AVT-01
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Lp. Element Wartosé 1loéé Uwagi
1 | Plytka AVT-01 1 | dwustronna
drukowana z mmetalizacjy
21Cl 100pF/25V£20% 1 | ceramiczny
3 C.; T 100nF/25VA20% | | ceramiczny
41 C3 4InF25ViE20% 1 | ceramiczny
5] C4 470nF/25ViE20% 1| 200mV
4TnF25Vix20% 1|2V
6| C5 220nF/100VA20% 1 | poliestrowy
7| RI Ok AW/ 5% 1] 200mV
20060 1AW/ES% 2V
8 | R2,.R5 100KSYVEW/E5% 2
9 | R3 4TkQUVAW/E5% 1| 200mV
470k Y BW/£5% 2V
10 | R7 IMO/AW/5% 1
11 | R8 S100Q/14AW/+5% 1
12 | R6 1k AW/EST 1
13 | PRI 1k AW/E5% 1 | wicloobrotowy
precyzyiny
14 | D8, D9 BC547 2 | zlaeze E-B
15 | DIO BDP811 1 | lubzamiennik
16 | Ul ICL7107 1 | lub zamiennik
17 | U2,U3, U4 | CQVP3I 3 | lub zamiennik
18 | US CQVP33 1 | lubzamiennik
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Kondensator C5 (catkowania) musi miec jak najmniejsze straty dielekiryczne,
a rezystor catkowania R3 i kondensator "autozera" C4 sq dobierane w zaleznoici
od zakresu pemiarowego. Uklad D10, R1, RS, R6, PRI dostarcza napigcia refe-ren-
cvijnego odpowiedniego do zakresu pomiarowego. Dokladna wartodé napigeia
powinna by¢ ustawiona potencjometrem PR 1 w trakcie kalibrowania woltomierza
w konkretnym ukladzie pracy. Elementy C1, R2 wyznaczajg czestothwosé wewng-
trznego oscylatora ukladu ICL 7107, Wartosci zostaly dobrane tzk, by w trakcie
cyklu pomiarowego nastgpowala kompensacja zaklécen sieciowych (50Hz).

R8 dostarcza prgdu segmentom kropki dziesigtnej wyswietlacza, Polozenie
kropki odpowiednio do zakresu pomiarowego wyznacza zwora P31 - P1 (dla 200 mV)
lub P31 - P3 (dla £ 2V).

Montaz

Wszystkie clementy woltomierza sg montowane na ptytce drukowanej dwu-
stronnej z metalizacja otworéw. Widok pytki drukowanej przedstawia rys. 2, a za-
lecane rozmieszezenie elementdw rys. 3. Jezeli woltomierz bedzie mierzyl napig-
cia wejéciowe nie majgce Zadnego odniesienia ("plywajace”) wzgledem zasilania,
koricéwki IN LO (n. 30) i COMM (n. 32) nalezy zewrzeé. W innym przypadku
koricéwke IN LO pofaczy¢ z masg zasilania lub kofcéwka GND (n. 21) albo
innym statym napigciem wewnatrz obszaru pomigdzy V41 V-,

Uruchomienie

1) Wiaczy¢ napigeia zasilajgee. Z uwagi na znaczny pobér pradu przez
wyéwietlacz LED (do 200 mA), stosuje sig zasilacz sieciowy.

2) Potencjometrem PR1 ustawi€ napigcie odniesienia REF HI réwne 100 mV
dla zakresu woltomierza 200 mV lub 1V dla zakresu 2V.

3) Zewrzec koricéwke TEST (ndzka 37 ukladu ICL 7107) z plusem zasilania.
Wyswietlacz powinien wskazywad "-1888".

4) Sprawdzi¢ funkcje "autozero” zwierajac wejscie (wyprowadzenia HI, LO).
Wygwietlacz powinien wskazywac "000", a znak "-" powinien pojawiaé sig
przez okolo 50% czasu.

5) Sprawdzié reakcje na przekroczenie zakresu, na przykiad przez podanie na
wejscia HI, LO napiecia zasilajgcego. Trzy cyfry z prawej strony nie powinny
$wiecié, tylko na pierwszej pozycyi powinna by¢ eyfra "1" lub "-1".





