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Ein universeller automatischer Dämmerungsschalter, 

mit dem Sie das Ein- und Ausschalten Ihrer Haus-, 

Garten- oder Hofbeleuchtung automatisieren können. 

Wenn es dunkel wird, löst das Gerät ein Relais aus. 

Das Modul ist mit Verzögerungsschaltungen 

ausgestattet, um die Möglichkeit von Schwankungen 

auszuschließen, wenn das Lichtniveau kurz vor der 

Auslösung des Systems steht.

Eigenschaften
• Lichtsensor: Fotoresistor

• stufenlose Einstellung der Auslöseschwelle 

 (Empfindlichkeit)

• Auslösehysterese zur Beseitigung von Schwingungen,

 wenn die Beleuchtung an der Auslösegrenze ist

• Betriebsanzeige: LED

• Betätigungselement: Relais

• Kontaktbelastung: 8 A / 230 VAC

• Stromversorgung: 12-15 VDC

Die Schaltung implementiert die 

Dämmerungsschalterfunktion auf der Basis des 

Operationsverstärkers TL071. Er vergleicht die mit 

dem Montagepotentiometer PR1 eingestellte 

Spannung mit der von einem Teiler aus dem 

Widerstand R3 und einem Fotowiderstand erhaltenen 

Spannung. Wird die Beleuchtungsintensität des 

Fotowiderstandes verändert, d. h. verringert, so 

erhöht sich die Spannung am Eingang 2 des 

Operationsverstärkers U1. Wenn diese Spannung 

größer wird als die am Eingang 3 von U1 anliegende 

Spannung, wird am Ausgang des Verstärkers ein 

"High-Zustand" angezeigt. Dies hat zur Folge, dass 

die Basis des Transistors T1 polarisiert wird und 

folglich das Relais RL1 eingeschaltet wird.

Mit dem Potentiometer PR1 kann die 

Empfindlichkeitsschwelle in einem weiten Bereich 

eingestellt werden. Eine zusätzliche Schaltung mit 

dem Kondensator C3 eliminiert zufälliges Rauschen 

und Vibrationen und gewährleistet ein zuverlässiges 

Schalten bei Überschreiten der eingestellten 

Auslöseschwelle. Dadurch wird die Möglichkeit von 

Schwingungen ausgeschlossen, wenn das Lichtniveau 

an der Grenze der Auslösung des Systems liegt. Der 

Aktor ist ein Relais, das in der Dämmerung ein- und in 

der Morgendämmerung ausgeschaltet wird. Durch die 

Verwendung der passiven Kontakte des Relais kann 

die Funktionsweise des Geräts umgekehrt werden. Die 

hohe Belastbarkeit der Relaiskontakte ermöglicht 

einen vielseitigen Einsatz des Moduls.

Der Schalter kann mit 12 VDC von einem beliebigen 

Netzgerät oder einer Batterie versorgt werden.

Beschreibung des Systems
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Auf der Abbildung 2 ist die Anordnung der Bauteile 

auf der Leiterplatte gezeigt. Der Zusammenbau ist 

typisch, und die aus funktionierenden Komponenten 

zusammengesetzte Schaltung erfordert keine 

Einstellungen und funktioniert nach dem Einschalten 

sofort einwandfrei. Die Schaltung findet eine Reihe 

von Anwendungen, nicht nur zur Steuerung von 

Glühbirnen, sondern auch in der Fotografie, im 

Modellbau und in verschiedenen automatischen 

Geräten. Das Gerät kann mit 12...15 V von einem 

Netzteil, einer Batterie oder einem Akku gespeist 

werden und zieht nicht mehr als 100 mA Strom.

Abb. 1. Schematische Darstellung

Installation und Inbetriebnahme
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Abb. 2. Beispiel für eine Verbindung
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Liste der Elemente Empfohlene Reihenfolge des 
Einbaus
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Die Widerstände R1-R6 und Dioden D1-D3 

einlöten

Kondensatoren C2 und C3 einlöten, Relais PK1, 
IC in den Sockel einsetzen, Fotowiderstand 
an den Stecker schrauben

Den Sockel unter US1, den Kondensator C1 

und das Montagepotentiometer PR1 einlöten

Den Transistor T1, die LED und die 

Schraubverbinder anlöten

ZOOM

ZOOM

ZOOM

ZOOM

Beginnen Sie mit dem Zusammenbau, indem Sie die Bauteile 

in der Reihenfolge von der kleinsten zur größten Größe auf 

die Platine löten.

Achten Sie beim Einbau von Bauteilen, die mit einem 

Ausrufezeichen gekennzeichnet sind, auf deren 

Polarität.

Kästen mit den Pinbelegungen und Symbolen dieser 

Bauteile auf der Leiterplatte sowie Fotos des 

zusammengebauten Bausatzes können hilfreich sein.

Um auf die hochauflösenden Bilder als Links 

zuzugreifen, laden Sie die PDF-Datei herunter.

!   

Widerstände:

R1: .................150 kΩ (braun-grün-gelb-gold)

R2: .................47 kΩ  (gelb-rot-orange-gold)

R3: .................62 kΩ  (blau-rot-orange-gold)

R4: .................330 kΩ (orange-orange-gelb-gold)

R5: .................1,5 kΩ  (braun-grün-rot-gold)

R6: .................1 kΩ  (braun-schwarz-rot-gold)

FR: ................Fotowiderstand

Pr1: ................Montagepotentiometer 100 kΩ

Kondensatoren:

C1: .................100 nF (kann mit 104 gekennzeichnet sein)

C2: .................220 μF !

C3: .................100 μF !

Halbleiter:

D1: .................1N4007 oder ähnlich!

D2, D3: .........1N4148 oder ähnlich!

D4: .................LED  (beliebige Farbe)

T1:..................BC557 (BC558) !

U1: .................TL081 (TL061, TL071)

Andere:

X1, X3: ..........2-poliger Schraubanschluss

X2: .................3-poliger Schraubanschluss

PK1:...............Relais
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Notizen
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Die AVT SPV behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen. 
Nicht vorschriftsmäßiger Einbau und Anschluss des Gerätes, eigenmächtiges Verändern von Bauteilen und bauliche Veränderungen können zur Beschädigung des Gerätes und zur 
Gefährdung der Personen, die es benutzen, führen. In diesem Fall haften der Hersteller und seine Bevollmächtigten nicht für Schäden, die sich direkt oder indirekt aus der Verwendung 
oder Fehlfunktion des Produkts ergeben. 
Die Bausätze zur Selbstmontage sind nur für Lehr- und Demonstrationszwecke bestimmt. Sie sind nicht für den kommerziellen Einsatz bestimmt. Wenn sie in solchen Anwendungen 
eingesetzt werden, übernimmt der Käufer die volle Verantwortung für die Einhaltung aller Vorschriften.

Leszczynowa 11, 

03-197 Warschau, Polen 

https://sklep.avt.pl/

AVT SPV Sp. z o.o.
Dieses Symbol bedeutet, dass Sie Ihr Produkt 
nicht mit Ihrem anderen Hausmüll entsorgen 

dürfen. Stattdessen sollten Sie die menschliche 
Gesundheit und die Umwelt schützen, indem Sie 

Ihre Altgeräte an einer ausgewiesenen 
Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und 

Elektronik-Altgeräten abgeben.
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