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Miniodbiornik radiowy FM

kit AVT-155

Z listow kierowanvch do

AVT wynika, ze zainteresowanie
budowq prostvch
radioodbiornikow kieszonkowych
jest znaczne 1 nie maleje nawel
wobec bogatej oferty handlowej
podobnych urzqdzen
fabrycznych. W EP 12/94
przedstawilismy opis wykonania
kieszonkowego odbiornika FM
(kit AVT-62) z zastosowaniem
jednego ukladu scalonego
LM1868 [National
Semiconductor) oraz glowicq
MMN 11E21 (Thomson). Tym
razem przedstawiamy opis
wykonania jeszcze prostszego
radioodbiornika FM, bo

z zastosowaniem tylko jednego
ukladu scalonego CXA 1019S
przystosowanego zaréwno do
systemu CCIRT jak i OIRT.

Sposrad wielu nowyeh ukladow
scalonych zawierajacych w swojej
strukturze wewnetrznej caly tor ra-
dioodbiornika tacznie z glowica UKF
wybralismy ukiad firmy SONY typu
CXA 10198 (w obudowie SDIP - 30
pin). Za jego posrednictwem mozna
zrealizowaé odbiornik FM/AM na fa-
le érednie (dlugie) jak i ultrakratkie.
W sklad ukfadu CXA1019S wcho-
dza trzy zasadnicze bloki (sekcje):
- Sekcja FM

e wzmacniacz w.cz. z miesza-

CZemn oraz ()S[':yli:lt()l'ﬂm,

e wzmacniacz p.cz. 10,7MHz,

s detektor kwadraturowy,

s diodowy wskaznik dostrojenia.
- Sekcja AM

e wzmacniacz w.cz. z miesza-

czem oraz oscylatorem,

s wzmacniacz p.cz. 455kHz,

s detektor,

s diodowy wskaznik dostrojenia.

Sekcja wzmacniacza malej
czestotliwosci

Napiecie zasilania ukladu CXA
10198 moze zawieraé sie w zakre-
gie 2..9V. Maksymalna moc wyj-
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$ciowa malej czestotliwoéci, jak po-
daja dane katalogowe, moze docho-
dzi¢ nawet do TmW, Przy typowym
napieciu zasilania 6V i impedancji
gloénika BQ moc wyjéciowa m.cz.
nie przekracza 500mV. Zalecany
schemat aplikacyjny dwuzakresowe-
go radioodbiornika FM/AM  za-
mieszczono na rysunku 1.

Schemat elektryczny opisywane-
go radioodbiornika FM (uproszczo-
na aplikacja) przedstawiono nary-
sunku 2.

Sygnal wejsciowy UKF z ante-
ny teleskopowej, czeSciowo odfilt-
rowany za poérednictwem obwodu
L1C, jest skierowany na wewnetr-
ZNY WZMACNIacz w.CZ. 0 wZmocnie-
niu okolo 40dB. Wzmocniony syg-
nal w.cz. z obwodu L2C jest do-
prowadzony do jednego z wejsc
mieszacza. Na drugie wejscie tego
mieszacza dochodzi sygnal z oscy-
latora o czestotliwoéci uzaleznionej
od obwodu rezonansowego L3C.
Réznica tych dwoch czestotliwoscei
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jest odfiltrowana za podrednictwem
traojkonicowkowego monolitycznego
filtru piezoceramicznego SFE 10,7
MS3. Filtr ten charakteryzuje sie
szerokogcia pasma przenoszenia
okoto 180 kHz (-3dB). Od charak-
terystyki tego filtru (o czestotliwos-
ci drodkowej 10,7MHz) zalezy se-
lektywnos¢ calego toru odhiornika.
Ze wzmacniacza posredniej czestot-
liwoséci sygnal wzmocniony o okolo
32dB jest podany na ukfad demo-
dulatora koincydencyjnego FM.
W obwodzie przesuwnika fazowe-
go o czestolliwosci 10,7MHz zna-
jduje sie dwukoncowkowy rezona-
tor piezoceramiczny X1 typu CDA
10,7 MGI o szerokoéci pasma min,
345kHz (-3dB). Z detektora FM syg-
nal m.cz. poprzez potencjometr si-
ty glosu R1 jest skierowany na
wzmacniacz malej czestotliwosci
o wzmocnieniu 36dB. Do wyijscia
wzmacniacza m.cz. mozna pocHa—
czyé dowolne stuchawki, np. od
walkmana, lub gloénik o impedan-
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Rys. 1. Schemat elektryczny odbiormnika AM/FM (ukiad aplikacyjny).



Miniodbiornik radiowy FM

Rys. 2. Schemat elektryczny odbiornika FM.

cji 8...40Q/0,3W. Cze$¢ sygnatu
m.cz. z detektora FM, po dodatko-
wym wzmocnieniu, jest wykorzys-
tywana w torze ARCz. Napiecie
ARCz poprzez rezystor R2 przestra-
ja wewnetrzng diode pojemnoécio-
wa dolaczona do koncowki 7 ukla-
du scalonego i poprzez kondensa-
tor C5 koryguje czestotliwo$é os-
cylatora. Ukfad zostal uproszczony
do niezbednego minimum, bowiem
nie zawiera zewnetrznego obroto-
wego potencjometru sily glosu (lecz
jedynie potencjometr montazowy
R1) ani kondensatora strojeniowego,

Caly uklad odbiornika zmoanto-
wano na jednostronnej plytce dru-
kowanej o wymiarach 40x50mm
przedstawionej na wkladce. Roz-
mieszczenie elementéw na plytce
zawiera rysunek 3. Jedynymi ele-
mentami, jakie nalezy wykona¢ we
wlasnym zakresie, sa trzy identycz-
ne cewki powietrzne nawiniete
drutem miedzianym o $rednicy
okolo 0,7mm w izolacji emaliowa-
nej (DNE 0,7). Wykonanie ich jest
bardzo proste. Wystarczy na dowol-
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Rys. 3. Rozmieszczenie elementow
na ptytce drukowane).
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ny material okragly o rednicy oko-
lo 3 mm nawina¢ 10 zwojow w/w
przewodu. Tak przygotowane cew-
ki L1, L2, L3 wraz z trzema Llry-
merami C umozliwiaja odbiér sta-
cjii w wyzszvm zakresie CCIRT.
Po upewnieniu sie, ze wszyst-
kie wilutowane elementy znajduja
sie na swoich miejscach, oraz ze
nie nastapily zwarcia (np. pomie-
dzy koncowkami uktadu scalone-
go) podlaczamy w miejsce anteny
odcinek przewodu o dlugosci oko-
fo 0,5m, glosnik, a na kornicu zasi-
lanie 3..6V. W najprostszym przy-
padku moga to byé dwa ogniwa
R6 o lgcznym napieciu 3V lub ba-
teria plaska 3R6 (4,56V). Po zala-
czeniu zasilania powinnismy usty-
sze¢ w gloéniku charakterystyczny
szum FM. Delikatnie pokrecajac
trymerem oscylatora oraz ewentu-
alnie Sciskajac irozginajac zwoje
cewki L3 staramy sie doprowadzi¢
do odbioru stacji FM z zakresu
CCIRT o najwiekszej sile glosu. Na-
stepnie korygujac dwa pozostale
trymery dazvmy do uzyskania dob-
rego odbioru bez dodatkowego szu-
mu i zaniku podczas zblizania dlo-
ni do anteny. Jezeli kto§ jest zwo-
lennikiem odbioru tylko jakiejs ulu-
bionej stacji FM, np. Radio Zet,
RMF-FM..., moze dostroi¢ sie do
tej jednej, wybranej stacji. Chcac
uzyska¢ mozliwoé¢ przestrajania
odbiornika, nalezy wyposazvé os-
cylator w dodatkowy kondensator
obrotowy, np. z miniaturowej glo-
wicy FM o pojemnoéci 8pF+8pF.
Aby - bez takiego kondensatora -
zmienit odbierana stacje, bedziemy
zmuszeni do kazdorazowego usta-

wienia trymera. Prawidlowo wyre-
gulowany odbiornik powinien
umozliwia¢ odbiér wszystkich sta-
¢ji radiofonicznych zakresu CCIRT
88...108MHz (przy wkreconym oraz
wykreconym rotorze kondensatora).

Jezeli kto§ chciatby uzyskaé od-
biér w starym zakresie, czyli w sys-
temie OIRT, nalezy obnizyé czes-
totliwoéé obwodéw rezonansowych
poprzez wstawienie dodatkowych
kondensatoréw C1, C3, C4 o pojem-
no$ciach 22pF kazdy i skorygowatc
indukcyjnoéé cewek. Zadajac sobie
nieco trudu mozna - poprzez zain-
stalowanie dodatkowego przelaczni-
ka - uzyska¢ odbiér w dwéch sys-
temach OIRT/CCIRT.

Chcac ulatwié regulacje sily glo-
su nalezy w miejsce potencjometru
montazowego wstawi¢ potencjometr
z zewnetrzna galka regulacyjna.
W sklad zestawu nie wchodzi prze-
tacznik, jak réwniez obudowa, po-
niewaz uklad moze by¢ zamonto-
wany w dowolnym posiadanym pu-
detku plastikowym bad?Z zainstalo-
wany wewnatrz innego urzadzenia
(wedle pomysiu i upodoban Czy-
telnikow).

Andrzej Janeczek SPSAHT
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