
Aus funktionsfähigen Komponenten zusammengesetzt, 

benötigt das Netzteil keine Inbetriebnahme und ist nach 

Anlegen der Eingangsspannung sofort betriebsbereit. 

Die Konfiguration der Stromversorgungsanschlüsse ist in 

Abbildung 3 dargestellt. Die Schaltkreise U1 und U2 

wurden nicht mit Kühlkörpern ausgestattet, so dass das 

Modul für einen relativ geringen Laststrom ausgelegt ist, 

obwohl die maximale Stromkapazität der Stabilisatoren 

deutlich höher ist. Dies ist darauf zurückzuführen, dass 

bei jedem laufenden Stabilisator eine Verlustleistung in 

Form von Wärme abgegeben wird.

Beim Betrieb mit höheren Strömen ohne ausreichende 

Wärmeableitung kann die Temperatur der Struktur 

erheblich ansteigen.

Eine schematische Darstellung der vorgeschlagenen 

Lösung ist in Abbildung 1 zu sehen. Die 

Stromversorgung ist eine Standardanwendung der 

Schaltungen LM317 (positiver Spannungsregler) und 

LM337 (negativer Spannungsregler), wobei praktisch alle 

Komponenten von High-End-Spannungsreglern im 

Gehäuse untergebracht sind. Stabilisatorschaltungen 

benötigen nur wenige externe Bauteile, um 

ordnungsgemäß zu funktionieren, und ihre 

Grundanwendung wurde um einen Brückengleichrichter 

sowie Kondensatoren zur Filterung der 

Eingangsspannung erweitert. Die Schaltkreise LM317 

und LM337 verfügen über einen integrierten Schutz, der 

sie vor Überhitzung und Schäden durch einen 

Kurzschluss am Ausgang bewahrt. Das Vorhandensein 

von Spannung am Ausgang des Netzteils wird durch 

LED1 und LED2 angezeigt. Die Ausgangsspannung wird 

mit den Potentiometern PR1 und PR2 bestimmt. Das 

Montageschema des Netzteils ist in Abbildung 2 

dargestellt. Die gesamte Baugruppe wurde auf einer 

doppelseitigen Leiterplatte von 33 × 62 mm montiert. 

Wir beginnen mit dem Zusammenbau der Schaltung, 

indem wir Widerstände, Gleichrichterdioden und andere 

kleine Bauteile auf die Platine löten, und schließen mit 

dem Einbau von Elektrolytkondensatoren und 

Schraubverbindungen ab.

Beschreibung des Systems

Geregelte symmetrische 
Spannungsversorgung
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SCHWIERIGKEIT DER MONTAGE

Das Netzgerät ist unentbehrlich bei der Inbetriebnahme 

und Prüfung von elektronischen Schaltungen, die eine 

doppelte symmetrische Versorgungsspannung 

benötigen.

Es ist nützlich für die Versorgung von 

Operationsverstärkern, Audioschaltungen usw.

Eigenschaften
• positive und negative Ausgangsspannungen

• Kurzschluss- und Wärmeschutz

• einstellbare Ausgangsspannungen 1,2 VDC - 24 VDC

• maximaler Dauerausgangsstrom: 2×300 mA

• Ausgangsspannungsanzeigen - LEDs

• Versorgungsspannung 2×24 VAC

• Abmessungen der Platte 33×62 mm



Abb. 2. MontageplanAbb. 1 Schematische Darstellung 

Abb. 3 Verfahren zum Anschluss des Netzteils an den Transformator
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Nicht vorschriftsmäßiger Einbau und Anschluss des Gerätes, eigenmächtiges Verändern von Bauteilen und bauliche Veränderungen können zur Beschädigung des Gerätes und zur 
Gefährdung der Personen, die es benutzen, führen. In diesem Fall haften der Hersteller und seine Bevollmächtigten nicht für Schäden, die sich direkt oder indirekt aus der Verwendung 
oder Fehlfunktion des Produkts ergeben. 

Die AVT SPV behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen. 

Die Bausätze zur Selbstmontage sind nur für Lehr- und Demonstrationszwecke bestimmt. Sie sind nicht für den kommerziellen Einsatz bestimmt. Wenn sie in solchen Anwendungen 
eingesetzt werden, übernimmt der Käufer die volle Verantwortung für die Einhaltung aller Vorschriften.

Leszczynowa 11, 

03-197 Warschau, Polen 

https://sklep.avt.pl/

AVT SPV Sp. z o.o.
Dieses Symbol bedeutet, dass Sie Ihr Produkt 
nicht mit Ihrem anderen Hausmüll entsorgen 

dürfen. Stattdessen sollten Sie die menschliche 
Gesundheit und die Umwelt schützen, indem Sie 

Ihre Altgeräte an einer ausgewiesenen 
Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und 

Elektronik-Altgeräten abgeben.
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PR1, PR2: ...................Montagepotentiometer 2 kΩ

Kondensatoren:

C9, C10:......................10 uF / 35 V

C5-C8:.........................100 nF

Halbleiter:

U1: ...............................LM317

C1-C4:.........................220 uF / 35 V

Widerstände:

R1, R2: ........................120 Ω

R3, R4: ........................2,2 kΩ

D1-D4:........................1N4007

Andere:

LED1:...........................LED-Diode f3mm rot

Steckverbinder ARK3/500 - 2Stück

B1:................................Gleichrichterbrücke

LED2:...........................LED-Diode f3mm grün

U2: ...............................LM337
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