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Das praktische Werkstatt-Netzteil ist ein Aufsatz 

auf ein vorhandenes Aggregat. Dabei kann es sich 

um ein Trafonetzteil oder ein Schaltnetzteil 

handeln. Das Regelelement ist der bekannte 

LM317-Stabilisator. Ein großer Vorteil des 

angebotenen Aufsatzes ist das eingebaute 

Voltmeter mit LED-Anzeige und die Verwendung 

eines Mehrgang-Potentiometers, das eine präzise 

Einstellung der Ausgangsspannung ermöglicht.

Eigenschaften
• Versorgungsspannung: 5-18 VAC oder 5-24 VDC

• stabilisierter Ausgangsspannungsbereich 1,25-20 V

• maximaler Strom 500 mA

• dediziertes Gehäuse: Z76

• Abmessungen der Platine: 60×110 mm

Die schematische Darstellung ist in Abbildung 1 zu 

sehen. Mit Hilfe von Bild 1 können Sie die wichtigsten 

Komponenten und Funktionen des Moduls im Detail 

lokalisieren.

Der eigentliche Spannungsstabilisator ist der 

integrierte Schaltkreis U1. Es handelt sich um den 

bekannten LM317-Würfel. Es funktioniert hier in seiner 

grundlegenden Anwendungsform und bedarf daher 

keiner detaillierten Beschreibung des 

Funktionsprinzips. Ein wesentlicher Vorteil des 

verwendeten Stabilisators ist, dass der Ausgang 

kurzschlussfest gegen Erde und thermisch gegen 

Überhitzung geschützt ist.

Diese Sicherheitsvorkehrungen garantieren einen 

langen und störungsfreien Betrieb in der Werkstatt 

eines jeden Elektronikers. Die Ausgangsspannung des 

Netzteils ist mit dem Potentiometer PR1 in einem sehr 

weiten Bereich einstellbar. Um die Schaltung nicht zu 

verkomplizieren, wurde ein Einstellpotentiometer in 

Form eines Mehrgangpotentiometers anstelle von zwei 

Potentiometern für Grob- und Feineinstellung 

verwendet. 

Ein solches Potentiometer schützt den Benutzer davor, 

die Achse versehentlich um einen großen Winkel zu 

drehen, was bei einem gewöhnlichen Potentiometer zu 

einer großen Widerstandsänderung führt. Eine solche 

Widerstandsänderung hat eine plötzliche Änderung der 

Ausgangsspannung zur Folge, die unerwünschte 

Folgen haben kann, einschließlich einer Beschädigung 

des angeschlossenen Geräts. Die 

Stromversorgungsschaltung kann mit Spannungen bis 

zu 24 V und Strömen bis zu 500 mA betrieben werden. 

Um die maximalen Parameter für den Stabilisator, d. h. 

1,5 A, zu erreichen, sind eine Stromversorgung in der 

Größenordnung von mehreren zehn Watt und ein 

robuster Kühlkörper erforderlich.

Dank der Gleichrichterbrücke entfällt die 

Notwendigkeit, die Polarität des angeschlossenen 

Beschreibung des Systems
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Abb. 1. Schematische Darstellung
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Netzteils zu kennen. Es kann ein AC- oder DC-Netzteil 

verwendet werden. Das verwendete Voltmeter ist ein 

Universalmodul zur Messung von Spannungen im 

Bereich von 0-99,9 V und wird mit 3-30 V versorgt. 

Drei Arten von Ausgangsanschlüssen - eine 

Bananenbuchse, eine 2x5-Goldstiftleiste und zwei 

Feder-ARKs - ermöglichen die einfache Befestigung des 

mit Strom versorgten Geräts an der Anlage.

Der Entwurf der gedruckten Schaltung ist in Abbildung 

2 dargestellt. Die Abmessungen der Verteilerplatte 

betragen 60×110 mm. Die Platte passt auf eine eher 

ungewöhnliche, aber funktionelle Art und Weise in das 

Z76-Gehäuse - im Austausch gegen die werksseitige 

Abdeckung - und passt sich diesem an. Die Montage 

der Leiterplatte ist klassisch , und bedarf keines 

weiteren Kommentars. Auf der Platine befinden sich 

zwei Stromeingangsbuchsen, die miteinander 

verbunden sind. Es spielt keine Rolle, über welchen 

Anschluss die Stromversorgung erfolgt. Der Anschluss 

kann über einen DC 2.1/5.5 oder 2.5/5.5 Stecker oder 

über die isolierten Leitungen eines Steckernetzteils 

erfolgen. Das PR1-Potentiometer kann auch mit einem 

Kabelbinder befestigt werden (sogenanntes 

Triptychon).

Je nach Ausführung ist das Voltmeter entweder mit 

oder ohne Drähte ausgestattet. In beiden Fällen sollten 

drei Abschnitte von z. B. abgeschnittenen Beinen von 

Gleichrichterdioden oder Silberdraht hinzugefügt 

werden. Zur Befestigung auf der Modulplatine kann sie 

mit M2-Schrauben oder, wie beim Modell auf den 

Fotos, mit Silberlot an den Lötstellen auf der Unterseite 

der Platine angeschraubt werden. Es kann auch 

doppelseitig klebendes Schaumstoffband verwendet 

werden, was jedoch eine weniger elegante Lösung ist. 

Verwenden Sie vier Schrauben, um die Platine mit dem 

Gehäuse zu verschrauben. Der Gehäusehersteller liefert 

Schrauben mit Senkkopf im Bausatz mit. Um das 

Erscheinungsbild zu verbessern, können sie intern 

durch Linsenkopfschrauben ersetzt werden.
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Abb. 2 Anordnung der Bauteile auf der Leiterplatte
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Widerstände:

R1: ........................240 Ω (rot-gelb-braun-gold)

Z: ..........................0 Ω (schwarz)

PR1: .....................Mehrgang-Potentiometer 5 kΩ

Kondensatoren:

C1: ........................2200 μF !

C2: ........................100 μF !

C3: ........................100 nF (kann mit 104 gekennzeichnet werden)

C4: ........................10 μF !

Halbleiter:

D1, D2:................1N4007 !

M1:.......................Gleichrichterbrücke KBP08

US1: .....................LM317 !

Andere:

X1: ........................DC 2.1/5.5

X2,7,8: .................TLZ24V-2P

X3:. .......................Bananenbuchse rot

X4,5: ....................Goldpin 2x5pin

X6:. .......................Bananenbuchse schwarz

MOD1: ................Voltmeter-modul

Radiator + Montageteile, Gehäuse

Liste der Elemente
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Beginnen Sie mit dem Zusammenbau, indem Sie die Bauteile in der Reihenfolge von der kleinsten zur 

größten Größe auf die Platine löten. Achten Sie beim Einbau von Bauteilen, die mit einem Ausrufezeichen 

gekennzeichnet sind, auf deren Polarität. ! Kästen mit den Pinbelegungen und Symbolen dieser Bauteile auf 

der Leiterplatte sowie Fotos des zusammengebauten Bausatzes können hilfreich sein.

Um auf die hochauflösenden Bilder als Links zuzugreifen, laden Sie die PDF-Datei herunter.
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Anker Z und Widerstand R1, dann Diode D1, D2 einlöten

Kondensator C3, Goldpin-Stifte und Voltmeter-Modul einlöten
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Kondensatoren C2, C4, X1-X3, X6-X8 und M1-Brücke einlöten

Kondensator C1, Potentiometer PR1 und Schaltkreis US1 einlöten

Platine an das Gehäuse anschrauben
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Die AVT SPV behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen. 
Nicht vorschriftsmäßiger Einbau und Anschluss des Gerätes, eigenmächtiges Verändern von Bauteilen und bauliche Veränderungen können zur Beschädigung des Gerätes und zur 
Gefährdung der Personen, die es benutzen, führen. In diesem Fall haften der Hersteller und seine Bevollmächtigten nicht für Schäden, die sich direkt oder indirekt aus der Verwendung 
oder Fehlfunktion des Produkts ergeben. 
Die Bausätze zur Selbstmontage sind nur für Lehr- und Demonstrationszwecke bestimmt. Sie sind nicht für den kommerziellen Einsatz bestimmt. Wenn sie in solchen Anwendungen 
eingesetzt werden, übernimmt der Käufer die volle Verantwortung für die Einhaltung aller Vorschriften.

Leszczynowa 11, 

03-197 Warschau, Polen 

https://sklep.avt.pl/

AVT SPV Sp. z o.o.
Dieses Symbol bedeutet, dass Sie Ihr Produkt 
nicht mit Ihrem anderen Hausmüll entsorgen 

dürfen. Stattdessen sollten Sie die menschliche 
Gesundheit und die Umwelt schützen, indem Sie 

Ihre Altgeräte an einer ausgewiesenen 
Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und 

Elektronik-Altgeräten abgeben.
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