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AVT Konwerter USB<->RS485
530/USB C —

Dziatanie klockow ‘RS485’ epiera
si¢ na wymianie danych pomigdzy
interfejsami a komputerem z
wykorzystaniem magistrati
RS485. Do niedawna
popularnym i prostym
sposobem byto
wykorzystanie do tego
zlgcza szeregowego
RS232. Niestety, coraz
wiecej komputerow PC jest
tego portu pozbawionych,
wszechobecny jest natomiast interfejs
USB. I to wlasnie ten standard wykorgystano
do sterowania prezentowanym ‘klockiem’.

Rekomendacje: Urzqdzenie szczegdinie polecane do stosowania
w systemach magistralowych RS485, szczegdinie do wspdipracy z
‘klockami’ RS485

Wiasciwosci

* komunikacja z komputerem w trybie half-duplex

* komunikacja pomigdzy modutami w systemie RS485 poprzez wspdlng magistralg dwuprzewodowg
» wspoélpraca z komputerem poprzez interfejs USB

* sygnalizacja trybu pracy — diody LED

* automatyczny przetacznik trybu pracy

* maksymalna dlugos¢ magistrali: 1200 m

* zasilanie: 5VDC (z portu USB)

Opis uktadu O —

Narys. 1 przedstawiono schemat ideowy konwertera. Wyr6zni¢ mozna w nim dwa podstawowe bloki funkcjonalne:
interfejs USB oraz konwerter. Polaczenie z magistralg USB zrealizowano za pomocg uktadu Ul (FT232BM). Jest
on taktowany rezonatorem kwarcowym o czestotliwosci rezonansowej 6 MHz. Elementy zewnetrzne
wspolpracujace z uktadem U1 dotaczono zgodnie z aplikacja proponowang przez producenta uktadu. Sygnaty o
poziomach TTL dostepne na wyjsciu uktadu Ul nalezy przetworzy¢ na poziomy standardu RS485, do tego celu
zastosowano specjalizowany uktad MAX485 (U2). Jest on przystosowany do pracy w trybie half-duplex. Zawiera
on w swojej strukturze odbiornik i nadajnik linii. Wyjscie nadajnika polgczono z wyprowadzeniami uktadu
scalonego i jednoczesnie z wejsciem odbiornika linii, przez co kierunek transmisji jest okreslany przez stany
logiczne wejsé DE - dla nadajnika i RE - dla odbiornika. W konwerterze wejscia te potgczono ze sobg, co powoduje,
ze podanie stanu niskiego przelacza uklad MAX485 w tryb odbioru, a podanie stanu wysokiego umozliwia
nadawanie. Linia przesylowa jest wstepnie ustawiana w stan jedynki logicznej przez rezystory R5 i R6.
Automatyczny przelgcznik trybu pracy eliminuje koniecznos¢ sterowania trybem pracy ukltadu MAX48S5.
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Przetacznik ten wykonano na uktadzie NE555 (U3). Pracuje on w trybie przerzutnika monostabilnego, wyzwalanego
sygnalem danych odbieranych z portu szeregowego. Pojawienie si¢ stanu niskiego na wyjsciu RX uktadu US1 (np.
bit startu) powoduje wyzwolenie monowibratora. Dioda D1 powoduje szybsze roztadowanie pojemnosci
kondensatora C3 i natychmiastowa reakcje uktadu NE555 na sygnat wejsciowy. W momencie wykrycia bitu startu,
na wyjsciu OUT uktadu U4 pojawia si¢ stan wysoki, ktory przetgcza uktad MAX485 w tryb nadawania i umozliwia
wysylanie danych. Po wystaniu odpowiedniego bitu nastepuje automatyczne przetgczenie uktadu MAX485 w tryb
odbioru. Takie sterowanie trybem pracy umozliwia zwolnienie linii juz w okoto 40 ps po zakoriczeniu wysytania
danych, co jest istotne w przypadku odczytu danych z dotgczonych modutéw. Po wydaniu komendy odczytu do
modutu wykonawczego odpowiedz7 jest wysytana przez niego juz po okoto 100 ps. Aby méc prawidlowo pracowac,
konwerter wymaga zainstalowania sterownikow na komputerze PC, do ktérego zostanie dotgczony. Sterownik
zostaje uaktywniony w momencie dotgczenia do gniazda USB modutu. Dziatanie sterownika powoduje, ze port USB
jest widziany w systemie komputerowym jako kolejny port COM obstugiwany w taki sam sposéb jak wszystkie inne
porty RS232. Dzigki temu programy potrafigce obstugiwaé porty COM bedg mogty korzysta¢ z USB bez
koniecznosci jakiejkolwiek przerdbki.
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Rys. 1 Schemat elektryczny

Montaz i uruchomienie

Schemat montazowy konwertera przedstawiono narys. 2. Calos¢ zostata zmontowana z wykorzystaniem elementéw
SMD, co pozwolito zachowa¢ niewielkie wymiary. Do lutowania elementéw SMD najlepiej uzy¢ lutownicy z
cienkim grotem oraz cienkiej cyny. Najlepiej gdy bedzie to cyna o srednicy 0,25 mm.
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Rys. 2 Rozmieszczenie elementéw na ptytce drukowanej
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N Wykaz elementow
Rezystory (1206)

Kondensatury (1206)
G1,02,03,C: .o 100nF

Pétprzewodniki:

Ut e FT232BM SMD
Ui e MAX485 SMD
Ui e NE555 SMD
D e BAT43 SMD
TX, RX: e diody LED SMD
Pozostate:

CONT: e ztacze USB B
ARK2/500

AVT Korporacja sp. z 0.0. mzoos

L 11 Produktu nie wolno wyrzucac do zwyklych

;3 19957ZC\;/ynowa pojemnikéw na odpady. Obowiazkiem

= arszawa a o . uzytkownika jest przekazanie zuzytego

/ tel.: 22 257 84 50 Dziat pomocy teChmcznej' sprzetu do wyznaczonego punktu zbiorkiw

skiep fox: 22 257 84 55 Ryt o ki ot vy
www.sklep.avt.pl serwis@avt.pl I sPzelueteKlryczneg 90
AVT Korporacja zastrzega sobie prawo do wpr iazmian bez upr. iani
Montaz i podtgczenie urzqdzemn niezgodny z instrukcjq, samowolna zmiana czescl sktadowych oraz jakiekolwiek przercbki konstrukcyjne mogq. spowodowac uszkodzeme

urzqdzenia oraz narazic¢ na szkode osoby z niego karzystajqce W takim przypadku producent i jego autoryzowani pr iele nie ponosi odp iza
szkody powstate bezposrednio lub posrednio w wyniku uzycia lub nieprawidtowego dziatania produktu.
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RS232 —‘

RS485

KONWERTER
RS232 - RS485

AVT 530

KARTA PRZEKAZNIKOW
ADRES-1

AVT 531

CYFROWE WYJSCIA
STAN AKTYWNY "0"

ADRES-3

AVT 533

WYSWIETLACZ LCD 2x16
ADRES-8

AVT 538

WYSWIETLACZ LED 4x7 SEG.
ADRES-7

AVT 537

CYFROWE WEJSCIA
ADRES-5

AVT 535

ANALOGOWE WEJSCIA
ADRES-6

AVT 536

CYFROWE WYJSCIA
STAN AKTYWNY "1"
ADRES-4

AVT 534

KARTA TRIAKOW
ADRES-2

AVT 532

Schemat blokowy systemu zdalnego sterowania zbudowanego z wykorzystaniem “klockow” RS485

»Klocki” RS485 to:

AVT530 - konwerter RS232<->RS485 lub AVT530/U - konwerter USB<->RS485
AVT531 - karta przekaznikow

AVT532 - karta triakow

AVTS533 - karta wyjs¢ cyfrowych- (aktywne GND)

AVT534 - karta wyjs¢ cyfrowych-(aktywne VCC)

AVT535 - karta wejsc cyfrowych

AVT536 - 8-wejsciowa karta wej$¢ analogowych

AVTS537 - 4 cyfrowy wySwietlacz LED

AVT538 -32 znakowy wyswietlacz LCD
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