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AVT 8-kanatowy termometr do PC
5330D Zestaw w obudowie

Urzqdzenia do mierzenia i rejestrowania
parametréw za pomocq komputera PC \
cieszq sig¢ niestabngcym zainteresowaniem ‘%
Czytelnikow. Prezentowany termometr ma

interfejs USB, przez ktdry komunikuje sig i .

pobiera zasilanie, a pomiary wykonuje za
pomocq az 8 czujnikow z interfejsem 1I-
Wire. Dzigki dodatkowemu adapterowi
mozliwe jest bezproblemowe oddalenie
czujnika od ptytki na dowolng, wymagang
odlegtosc.

Rekomendacje: termometr przyda si¢ w
uktadach automatyki, zwtaszcza tych
sterowanych za pomocq komputera PC
lub po prostu do pomiaru temperatury w
wielu lokalizacjach.

Whasciwosci -
- ——
» komunikacja i zasilanie poprzez port USB.
* wspdlpraca z oSmioma czujnikami DS1820, DS18S20, DS18B20 (8 czujnikéw w zestawie)
* automatyczne rozpoznawanie typu czujnika dla kazdego kanatu.
» zakres pomiaru temperatury —55...+125°C z rozdzielczoscig 0,1°C (0,5°C).
* opcjonalna rejestracja pomiar6w wraz ze znacznikiem czasu.

* pomiary automatyczne co 2 sekundy lub wyzwalane za pomocg sygnatu zewnetrznego.
* zasilanie: 5VDC (z portu USB)

Do pobrania B
instrukcja pdf: http://serwis.avt.pl/manuals/AVT5330_D.pdf

(&) sterowniki i oprogramowanie (USB, aplikacja): http://serwis.avt.pl/files/AVT5330.zip

Opis uktadu O ——

Schemat ideowy termometru pokazano na rysunku 1. Urzadzenie ma nieskomplikowang budowe, nieodbiegajaca od
budowy podobnych urzadzen tego typu. Interfejs USB zbudowano przy uzyciu uktadu FT232R, dzigki ktéremu
zachowano prostot¢ konstrukeji i mozliwosé wspétpracy z réznymi systemami operacyjnymi (Windows, Linux, MacOS).
Po stronie mikrokontrolera komunikacja odbywa si¢ przez interfejs UART. Kazdy czujnik jest potaczony z
mikrokontrolerem za pomocg niezaleznej linii danych. Dzigki temu pomiary i komunikacja odbywaja si¢ réwnoczesnie
ze wszystkimi czujnikami. Mimo ze w takiej konfiguracji zbedne jest operowanie identyfikatorami uktadéw na linii 1-
Wire, to identyfikatory te sg pobierane w celu rozpoznania typéw uktadéw. Dzieje si¢ to zaraz po zalaczeniu zasilania
mikrokontrolera. Jako pierwsza jest wysytana komenda 0x33, czyli zadanie 64 bitowego identyfikatora uktadu. Pierwsze
8 bitéw to tzw. family code. Okreslajg one typ uktadu. Wartos¢ 0x28 odpowiada uktadom DS18B20, natomiast 0x10
uktadom DS18S20 i DS1820. Réznig si¢ one rozdzielczoscig pomiaru i sposobem prezentowania wyniku. Rozdzielczos¢
wynik6w wynosi 0,5°C dla uktadéw 1820 i 18520, a dla 18B20 jest zaokraglana do 0,1°.

Rezultat wysylany jest w postaci linii tekstu ASCII, ktéra zawiera osiem wartosci temperatur w postaci ,,Tx=-xx.x’C ,,.
Dlugo$¢ transmitowanego ciggu znakow jest stata, niezalezna od wartosci zmierzonej temperatury. Ulatwia to dalszg
obrébke danych np. za pomoca arkusza kalkulacyjnego. Brak danego czujnika powoduje wyswietlenie znakow
podkreslenia w miejscu, w ktérym bylby normalnie umieszczony wynik pomiaru temperatury (np. ,,T1=-__._'C”).
Opcjonalnie, gdy beda zwarte wyprowadzenia zlacza JP2, wynik pomiaru zostanie poprzedzony linia zawierajaca
numer pomiaru (w zakresie do 65535) i czas, ktéry uplynat od momentu rozpoczecia pracy urzadzenia (w zakresie
do 255 godzin, 59 minut 59 sekund).
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Mikrokontroler jest taktowany rezonatorem o czgstotliwosci 7,3728 MHz, dzigki ktéremu przy uzyciu sprzgtowego
licznika TIMERI udato si¢ uzyskaé sygnat zegarowy 1Hz. Gdy beda zwarte szpilki JP1, pomiary beda wykonywane
automatycznie co 2 sekundy, natomiast przy braku zwory pomiar wykonywany bedzie tylko na zadanie, po
odebraniu komendy ASCII ,,>T”
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Rys. 1 Schemat ideowy 8-kanataowego termometru z interfejsem USB
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—— Montaz i uruchomienie

Schemat montazowy termometru pokazano na rysunku 2. Urzadzenie zmontowano na dwustronnej ptytce drukowane;j.
Czynnosci montazowe sg typowe i nie wymagaja komentarza.

Po dotaczeniu uktadu do komputera nalezy zainstalowac sterowniki ze strony www.ftdichip.com. Wyniki pomiaréw moga
by¢ wyswietlone w dowolnym programie typu terminal, parametry komunikacji: 19200, n, 8, 1, bez kontroli przeptywu.
Czujniki dotagczamy do uktadu za pomocg przewodu tasmowego z przymocowanym ziaczem Z-FC16 z jednej strony i z
przylutowanymi czujnikami z drugiej. Przewody o numerze nieparzystym to linie 1-Wire, ktére taczymy ze Srodkowymi
pinami uktadéw DS18xxx. Przewody parzyste to masa, ktdra taczymy do obu pinéw zewngtrznych.
Uktad przeszedt pozytywnie testy z takim przewodem o dtugosci 30 m. N
Przyktadowe wyniki pomiaréw pokazano na rysunku 3.
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Rys. 3 Przyktadowe wyniki pomiaréw na ekranie programu BrayTerminal+.
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2Zwrdt uwagde
na polaryzacje
czujnika DS 1320

—

Rys. 3 Sposéb dotgczenia czujnikéw
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Rezystory:
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R16, R17: e nie montowac
Kondensatory:

C1,02,C8: .. 100nF (805)
0B, C7 e 22pF (805)
C3, Gt 1...10uF/16V (SMD A)
Pétprzewodniki:

UST e FT232RL (SSOP28)
US2: e Attiny2313 (S01C20)
LED1 LED2 ......................................... LED 3mm lub LED SMD

...DS1820 lub podobne
..kwarc 7,3728 Mhz

R 1..10uH (SMD)
CONT e Gniazdo USB B
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Rys. 6 Widok okna przyktadowej aplikacji sterujacej
j 5 .0. ELEKTRONIKA
AVT Korporacja sp. z 0.0 —*, E J; L) omm

ul. Leszczynowa 11
03-197 Warszawa
tel.: 22 257 84 50
fax: 22 257 84 55
www.sklep.avt.pl

A7

sklep

AVT Korporacja zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedniego powiadamiania.

Dziat pomocy technicznej:
tel.: 22 257 84 58
serwis@avt.pl

Produktu nie wolno wyrzucaé do zwyklych
pojemnikéw na odpady. Obowigzkiem
uzytkownika jest przekazanie zuzytego
sprzetu do wyznaczonego punktu zbidrki w
celu recyklingu odpadéw powstalych ze
] sprzetu elektrycznegoi elekironicznego.

Montaz i podfqgczenie urzgdzenia niezgodny z instrukcjq, samowolna zmiana czesci sktadowych oraz jakiekolwiek przerobki konstrukcyjne mogq spowodowac uszkodzenie
urzqdzenia oraz narazic¢ na szkode osoby z niego korzystajgce. W takim przypadku producent i jego autoryzowani przedstawiciele nie ponosi odpowiedzialnosci za jakiekolwiek

szkody powstate bezposrednio lub posrednio w wyniku uzycia lub nieprawidfowego dziatania produktu.
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