
• max. obciążenie wyjścia: 8A/230VAC

• zasilanie: 230VAC

• element wykonawczy: przekaźnik

• wymiary płytki: 84×31mm

Właściwości
• płynna regulacja czasu włączenia i wyłączenia,

• zakres czasu włączenia: 0,5…15s

• zakres czasu wyłączenia: 0,5…60s

• sygnalizacja pracy diodą LED

Niezwykle prosty, ale funkcjonalny układ czasowy, 

który pozwala sterować dowolnym urządzeniem 

zasilanym z sieci energetycznej 230 VAC w sposób 

cykliczny, przerywany. Bazuje na nieśmiertelnej i 

legendarnej kostce NE555 w typowym układzie 

astabilnym – generator wytwarza impulsy o stałej 

czasowej określonej przez kombinacje kondensatora i 

rezystorów. Jako element sterujący zastosowano 

przekaźnik.

Głównym elementem układu jest wciąż jeszcze 
nieśmiertelny timer NE555, pracujący w jednym z 
najczęściej stosowanych rozwiązań czyli w układzie 
generatora astabilnego generującego impulsy o 
czasie trwania zależnym od pojemności kondensator 

C6,  rezystancji rezystora R7 oraz ustawienia suwaka 
potencjometru PR2. Obwód złożony z kondensatora 
C5 rezystora R5 oraz potencjometru PR1 określa czas 
przerwy pomiędzy kolejnymi impulsami wyjściowymi. 
Dioda LED2 pełni rolę sygnalizatora zadziałania 
przekaźnika PK1. Dwa potencjometry PR1 i PR2 
pozwalają niezależnie regulować czas włączenia (około 
0,5...15 sekund) i wyłączenia (około 0,5...60 sekund).

Na rys. 1 pokazano schemat elektryczny układu 
czasowego. Układ zasilany jest z bezpośrednio z sieci 
230 VAC za pośrednictwem zasilacza 
beztransformatorowego. Kondensator C1 ogranicza 
prąd, który urządzenie może pobrać z sieci 
energetycznej, a rezystor R1 zabezpiecza mostek B1 
przed uszkodzeniem na skutek przeciążenia, które 
wystąpiłoby w chwili włączenia go do sieci. Rezystor 
R2 służy do rozładowania kondensatora C1 po 
odłączeniu zasilacza. Mostek prostowniczy został 
dołączony do ogranicznika napięcia w postaci diody 
Zenera 12V, natomiast kondensatory C2 i C3 pełnią 
rolę filtra zasilania. Dioda LED1 informuje o obecności 
napięcia zasilania.

Na rys. 2 pokazano rozmieszczenie elementów na 
płytce drukowanej. Montaż układu jest typowy i nie 
powinien przysporzyć problemów.Qa separacji od sieci 
energetycznej, dlatego należy mieć na uwadze że w 
układzie mogą występować napięcia niebezpieczne dla 
zdrowia i życia człowieka. Jako układ wykonawczy 
zastosowano przekaźnik o obciążalności styków 8 
A/230 VAC. Przy sterowaniu obciążeniem o znacznej 
mocy należy zwrócić uwagę na obciążenie styków 
przekaźnika oraz ścieżek płytki drukowanej. Aby 
poprawić ich obciążalność można pocynować ścieżki 
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Rys. 2. Rozmieszczenie elementów na płytce drukowanej

Układ znajdzie szereg zastosowań, nie tylko do 
sterowania migającymi żarówkami, ale też w 

fotografii, czy w różnych automatycznych 
urządzeniach.

lub ułożyć na nich i przylutować drut miedziany.

Rys. 1 Schemat ideowy

Wykaz elementów

PR2: .............................potencjometr montażowy 1MΩ

Rezystory:

R1: ..............................150Ω/3W

Kondensatory:

PR1: .............................potencjometr montażowy 100kΩ

C3, C4: ........................100nF

C1: ..............................470nF/250V

B1: ..............................mostek prostowniczy

C2, C5, C6: ...............220uF

Półprzewodniki:

R3-R7: .......................1kΩ

R2: ..............................1MΩ

D1: ...............................dioda Zenera 0.4W12V

F1: ................................bezpiecznik

D2, D3: ........................1N4148

PK1: .............................przekaźnik 12V

IC1: ..............................NE555

T1: ...............................BC547 lub podobny

Pozostałe:

LED1, LED2: ..............dioda LED 3mm

IN, OUT: .....................złącza śrubowe
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Podczas montażu i uruchomienia należy zwrócić uwagą 

na zapewnienie warunków bezpiecznej pracy, układ nie jest 

separowany od sieci energetycznej, a część elementów jest 

bezpośrednio dołączona do przewodu fazowego sieci. 

UWAGA! !

AVT SPV zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedniego powiadamiania. 
Montaż i podłączenie urządzenia niezgodny z instrukcją, samowolna zmiana części składowych oraz jakiekolwiek przeróbki konstrukcyjne mogą spowodować uszkodzenie urządzenia oraz 
narazić na szkodę osoby z niego korzystające. W takim przypadku producent i jego autoryzowani przedstawiciele nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe 
bezpośrednio lub pośrednio w wyniku użycia lub nieprawidłowego działania produktu. 
Zestawy do samodzielnego montażu są przeznaczone wyłącznie do celów edukacyjnych i demonstracyjnych. Nie są przeznaczone do użytku w zastosowaniach komercyjnych. Jeśli są one 
używane w takich zastosowaniach, nabywca przyjmuje całą odpowiedzialność za zapewnienie zgodności ze wszystkimi przepisami. 
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