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W oczekiwaniu na dzien przyozdabiania sSwiate-
cznego drzewka proponujemy wykonanie ozdoby
LED RGB z niebieska ptytka obwodu drukowanego.
Wykonanie takiej dekoracji moze by¢ zachetg dla
dziecka, ktéremu chcemy zaszczepi¢ ,elektroniczne-
go bakcyla”. Brak jakiegokolwiek uktadu scalonego
kwalifikuje zestaw, jako idealny dla poczatkujacych
elektronikéw, jednak nic nie stoi na przeszkodzie,
aby i starsi stazem zbudowali taka elektroniczng
ozdobe.

Wiasciwosci

zrédto Swiatta - 6 diod LED RGB
zasilanie: bateria CR2032 (w zestawie)
e czas pracy - mieszanie barw:

- RGB - 20h
- RG - 30h
-R-72h

e wymiary ptytki: 73,5 x 65,5mm

Opis ukiadu

Schemat ideowy pokazano na rysunku 1. Zawiera
on jedynie 6 wolno zmieniajacych barwe diod LED
RGB, do ktoérych dotaczono zrddto zasilania w pos-
taci baterii 3V (CR2032). W obwodzie zasilania
znajduje sie wiacznik SW1. Diody LED RGB z samo-
czynng zmiang barw oprocz struktur S$wiecacych
maja wbudowany miniaturowy uktad sterujacy,
dzieki czemu moga (i powinny) by¢ zasilane
bezposrednio, z pominieciem rezystora ogranicza-
jacego ich prad. Tego typu diody LED mozna poznac
po ciemnej plamce wewnatrz obudowy. Pomimo
zastosowania diod LED z dyfuzyjng czyli matowg
soczewka uktad sterujacy jest dobrze
rozpoznawalny. Dla utatwienia zawieszenia ozdoby
LED w jej gornej czesci znajduje sie niewielki otwor
do przetozenia drucika albo nitki. Tak wykonana oz-

doba $wiateczna jako efektowny gadzet zawie-
szany na choince moze by¢ réwniez doskonata
dekoracja pokoju dziecka, gabinetu lub nawet
witryny sklepowej. Czas pracy na jednej baterii
CR2032 wynosi dla zestawu barw RGB - 20h, RG -
30h, a dla R - 72h. Czasy te moga ulec zmianie, co
zalezy m.in. od jakosci uzytego ogniwa. Catkowite
wylaczenie sie diod LED oznacza, ze bateria jest
roztadowana, nalezy wiec wymieni¢ jg na nowa.
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Rys. 1 Schemat ideowy bombki LED




Montaz i uruchomienie

Schemat montazowy $wigtecznej ozdoby pokazano
na rysunku 2. Do jej montazu nie potrzeba zadnych
specjalnych umiejetnosci. Montaz warto zaczaé od
koszyka baterii BAT1, po czym przylutowac

wiacznik SW1. Na ptytce po obu stronach znajdujq
sie obrysy diod LED, ktére muszg odpowiadaé
Scieciu na obudowie diod. Montujac diody LED
nalezy dtuzsza noge wtozy¢ w otwdr opisany jako A,

Rys. 2 Rozmieszczenie elementdw na ptytce drukowanej

a krotsza K. Najwygodniej bedzie montowaé diody
jedna po drugiej, poniewaz obrdcenie ptytki ze
wszystkimi diodami moze by¢ dosy¢ trudne, ale
mozliwe do wykonania. Pamietajac o biegunowosci
baterii CR2032 umieszczamy ja w koszyku. Teraz
przesuwajac witacznik w pozycje ON wszystkie
diody rozbtysng na czerwono z czasem przechodzac
przez kolejne barwy. Fotografia 1 przedstawia
przyktady mieszania sie barw diod LED RGB.
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Wykaz elementow

LED1-LEDSG.:.......... dioda LED 5mm, RGB wolnozmienna !

...koszyk + bateria CR2032
....wtacznik suwakowy

LED1-LED6
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Montujac elementy oznaczone wykrzyknikiem zwro¢ uwage na ich biegunowosé.




Wskazéwki montazowe

Grotem rozgrzanej lutownicy dotknij n6zke/koncéwke
elementu tuz przy polu lutowniczym

e Nastepnie przytéz "cyne"/spoiwo

Po uformowaniu sie stozka odejmij "cyne",
a nastepnie lutownice

Caty proces powinien trwa¢ 2...3 sekundy

Warunkiem powstania poprawnej spoiny jest czystos¢ taczo-
nych powierzchni, obecnos$¢ topnika w spoiwie, odpowiednio
wysoka temperatura (320-360°C) oraz wiasciwa ilosc
spoiwa. Zbyt duza ilo$¢ spoiwa spowoduje powstanie kulki
lub ztaczenie sie dwdch sasiednich punktéw lutowniczych.
Zbyt niska temperatura lub ilo$¢ spoiwa, a takze
zanieczyszczenia mogq doprowadzi¢ do "zimnych lutéw",
tzn. spoiwo i zawarty w niej topnik nie zwilzy taczonych
powierzchni i powstanie nietrwaty lut, ktéry z czasem sie
utleni, wystapi przerwa i urzadzenie przestanie dziataé.

Fot. 1 Przyktady mieszania sig¢ barw




Notatki

i i uzytkownika jest przekazanie zuzytego
klts ul. Leszczynowa 11 serwis@avt.pl

sprzetu do wyznaczonego punktu zbidrkiw
03-197 Warszawa
(ty@avtp £l >

celu recyklingu odpadow powstalych ze
sprzetu elekirycznegoi elekironicznego.
AVT SPV Sp. z 0.0. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedniego powiadamiania.
Montaz i podtaczenie urzadzenia niezgodne z instrukcja, samowolna zmiana cze$ci sktadowych oraz jakiekolwiek przerébki konstrukcyjne moga spowodowac uszkodzenie
urzadzenia oraz narazi¢ na szkode osoby z niego korzystajace. W takim przypadku producent i jego autoryzowani przedstawiciele nie ponosza odpowiedzialnosci za
jakiekolwiek szkody powstate bezposrednio lub posrednio w wyniku uzycia lub nieprawidtowego dziatania produktu.
Zestawy do samodzielnego montazu sg przeznaczone wytacznie do celéw edukacyjnych i demonstracyjnych. Nie s3 przeznaczone do uzytku w zastosowaniach
komercyjnych. Jesli sa one uzywane w takich zastosowaniach, nabywca przyjmuje catg odpowiedzialno$¢ za zapewnienie zgodnosci z wszystkimi przepisami.

M 3@ Produktu nie wolno wyrzucac do zwyklych
AVT SPV Sp. Z 0.0. Wsparcie: lat c € pojemnikéw na odpady. Obowigzkiem
|
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