
Rosn¹ce zainteresowanie procesorami AVR 
powoduje, ¿e coraz wiêcej elektroników szuka 
do nich programatora, który bêdzie 
stosunkowo tani i niezawodny. Wymagania 
te spe³nia popularny STK500. Ma on 
jednak podstawow¹ wadê (dla wiêkszoœci 
programistów pos³uguj¹cych siê 
laptopami) – z³¹cze równoleg³e. W 
nowoczesnych komputerach przenoœnych 
s¹ przede wszystkim z³¹cza USB. I w³aœnie w 
taki sposób pod³¹czany jest prezentowany 
AVTPROG1. Programator jest kompatybilny z 
STK 500 i wyposa¿ony w port USB. Pozwoli³o 
to znacz¹co poprawiæ wydajnoœæ 
programowania co ma znaczenie zw³aszcza przy 
zapisie mikrokontrolerów z pamiêci¹ Flash o wielkoœci 
kilkudziesiêciu kilobajtów. 

Urz¹dzenie szczególnie polecane programistom jako przyrz¹d 
warsztatowy, w serwisie i pracowni konstrukcyjnej

AVT
PROG1

W³aœciwoœci
• zasilanie bezpoœrednio z portu USB

• prêdkoœæ emulowanego portu COM: 115200 bodów

• typy programowanych mikrokontrolerów: praktycznie wszystkie AVR–y

• interfejs komunikacyjny: USB (emulowany port COM)

• wspó³praca ze œrodowiskiem AVR Studio

• protokó³: STK500 v2

• zakres napiêæ zasilaj¹cych programowanych mikrokontrolerów: +3...5 V

• sygnalizacja stanu programatora przez diody LED (w tym sygnalizacja programowania i obs³ugi dodatkowego 

multipleksera magistrali ISP)

• zasilany z p³ytki, na której znajduje siê programowany mikrokontroler (styki 4...10 – masa, 2 – VCC)
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Instalacja

W pierwszej kolejnoœci nale¿y zainstalowaæ wymagane sterowniki dostarczone na p³ycie CD w katalogu 
STEROWNIKI. Mo¿na je równie¿ pobraæ ze strony  Wymagany jest sterownik wirtualnego portu 
COM. Po poprawnym zainstalowaniu sterowników, w systemie powinien pojawiæ siê dodatkowy wirtualny port COM 
(rys. 1). 
Po³¹czenie programatora z programowanym mikrokontrolerem powinno byæ wykonane za pomoc¹ dostarczonego 10-
¿y³owego przewodu. Linie magistrali ISP nale¿y po³¹czyæ z odpowiadaj¹cymi im liniami ISP mikrokontrolera. 
Dodatkowa linia oznaczona LED mo¿e s³u¿yæ do do³¹czenia diody sygnalizuj¹cej programowanie lub do prze³¹czania 
multipleksera oddzielaj¹cego sygna³y interfejsu ISP od reszty uk³adów urz¹dzenia podczas programowania. Uk³ady 
programatora s¹ zasilane z portu USB. Dodatkowo napiêcie zasilania zosta³o wyprowadzone na z³¹cze ISP.

www.ftdichip.com.

Zajrzyj równie¿ do katalogu INSTALACJA_KROK_PO_KROKU na CD
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mikrokontrolerów AVR
(kompatybilny z STK500 V2)
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Po zainstalowaniu sterowników oraz œrodowiska AVR Studio mo¿na przyst¹piæ do programowania. Po³¹czenie siê z 
programatorem nastêpuje po wybraniu z menu Tools->Program AVR opcji Connect W wyœwietlonym okienku (rys. 2) 
nale¿y wybraæ rodzaj programatora oraz numer portu COM (1...9). Dla AVTPROG1 bêdzie to programator STK500, a 
numer portu bêdzie merem zainstalowanego w systemie wirtualnego portu COM. 

Po zatwierdzeniu typu programatora naciœniêciem przycisku Connect, pojawi siê okienko z zak³adkami (rys. 3) 
umo¿liwiaj¹ce programowanie mikrokontrolera. W zak³adce Program jest mo¿liwoœæ wybrania plików, zawartoœci¹ 
których bêdzie on programowany. Zak³adki Fuses oraz LockBits s³u¿¹ do ustawiania wystêpuj¹cych w 
mikrokontrolerach AVR Fusbitów. 

Rys. 2. Wybór programatora w œrodowisku AVR Studio

Rys.3. Okienko umo¿liwiaj¹ce programowanie mikrokontrolera

Rys. 1. Widoczny po zainstalowaniu sterowników uk³adu FT232R dodatkowy, wirtualny port COM
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W zak³adce Main (rys. 4) mo¿na odczytaæ m.in. Sygnaturê programowanego uk³adu.

W zak³adce Auto (rys. 6) mo¿na zautomatyzowaæ pracê programatora. Mo¿na w niej wybraæ jakie zadania bêdzie 
wykonywa³ programator podczas programowania mikrokontrolera. Instrukcjê obs³ugi oprogramowania AVR Studio 
mo¿na znaleŸæ na stronach firmy ATMEL. W dostêpnej tam instrukcji mo¿na równie¿ znaleŸæ sposób u¿ytkowania 
aplikacji zwi¹zanej z programowaniem mikrokontrolera. 

W zak³adce Main (rys. 5) mo¿na miêdzy innymi skonfigurowaæ czêstotliwoœci pracy interfejsu ISP. W przypadku, 
problemów z komunikacj¹ programator <-> procesor, nale¿y zmieniæ wartoœæ czêstotliwoœci interfejsu ISP.

 

Rys. 6. Zak³adka Auto 

Rys. 5. Zak³adka Target Settings

Rys. 4. Zak³adka Main
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Oferta zestawów do samodzielnego monta¿u dostêpna jest na stronie internetowej www.sklep.avt.pl

AVT1462  Adapter dla programatorów AVR ISP
Urz¹dzenie pe³ni role przystawki do programatorów AVR ISP umo¿liwiaj¹cej 
programowanie poza systemem wiêkszoœci najbardziej popularnych mikrokontrolerów AVR 
w obudowach DIP od 8 do 40 wyprowadzeñ. Na p³ytce znajduje siê uk³ad zasilaj¹cy 
programowany mikrokontroler oraz programator; rezonator kwarcowy, czyli wszystko co 
potrzebne jest do zapewnienia odpowiednich warunków pracy programowanego 
procesora. Uk³ad wyposa¿ono w uniwersaln¹ podstawkê ZIF co zapewnia ³atw¹ wymianê 
programowanych uk³adów i niezawodny kontakt. 

• do programowania procesorów AVR 8, 20, 28 i 40 nó¿kowych 
• procesory DIL8: AT90S2343, ATiny 12, 13, 15 i 45 
• procesory DIL20: AT90S2313, ATiny 2313 I 26 
• procesory DIL28: ATmega8 i 88 
• procesory DIL40: ATmega16, 32, 163, 8535, 161, 162, 8515, AT90S8535 i AT90S8515 
• wbudowany zasilacz 5VDC 
• zasilanie z portu USB lub 9...12VAC 

Rys. 7. Opis wyprowadzeñ z³¹cza ISP

Dzia³ pomocy technicznej: 
tel.:(22) 257-84-58 
tel.:(22) 257-84-61

serwis@avt.pl

Producent:
AVT-Korporacja sp. z o.o.
ul. Leszczynowa 11
03-197 Warszawa

tel.: (22) 257-84-50
fax: (22) 257-84-55

www.sklep.avt.pl
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