— Programator USB

AVT mikrokontrolerow AVR
(kompatybilny z STK500 V2)

Rosngce zainteresowanie procesorami AVR
powoduje, ze coraz wigcej elektronikow szuka
do nich programatora, ktory bedzie e
stosunkowo tani i niezawodny. Wymagania

te spetnia popularny STK500. Ma on

Jednak podstawowq wade (dla wigkszosci
programistow postugujgcych si¢

laptopami) — ztqcze rownolegte. W
nowoczesnych komputerach przenosnych

sq przede wszystkim ztqcza USB. I wtasnie w
taki sposob podtqczany jest prezentowany
AVTPROGI. Programator jest kompatybilny z
STK 500 i wyposazony w port USB. Pozwolito
to znaczqco poprawic wydajnos¢
programowania co ma znaczenie zwlaszcza przy
zapisie mikrokontrolerow z pamigciq Flash o wielkosci
kilkudziesigciu kilobajtow.

Urzqdzenie szczegolnie polecane programistom jako przyrzqd
warsztatowy, w serwisie i pracowni konstrukcyjnej

Wiasciwosci
©——
« zasilanie bezposrednio z portu USB
* predkos¢ emulowanego portu COM: 115200 bodéw
* typy programowanych mikrokontrolerow: praktycznie wszystkie AVR-y
« interfejs komunikacyjny: USB (emulowany port COM)
* wspolpraca ze srodowiskiem AVR Studio
* protokét: STK500 v2
« zakres napig¢ zasilajgcych programowanych mikrokontrolerow: +3...5 V
* sygnalizacja stanu programatora przez diody LED (w tym sygnalizacja programowania i obstugi dodatkowego
multipleksera magistrali ISP)
« zasilany z ptytki, na ktérej znajduje si¢ programowany mikrokontroler (styki 4...10 — masa, 2 — VCC)

Instalacja B
Zajrzyj réwniez do katalogu INSTALACJA_KROK_PO_KROKU na CD

W pierwszej kolejnosci nalezy zainstalowa¢ wymagane sterowniki dostarczone na ptycie CD w katalogu
STEROWNIKI. Mozna je réwniez pobraé ze strony www.ftdichip.com. Wymagany jest sterownik wirtualnego portu
COM. Po poprawnym zainstalowaniu sterownikéw, w systemie powinien pojawi¢ si¢ dodatkowy wirtualny port COM
(rys. 1).

Potaczenie programatora z programowanym mikrokontrolerem powinno by¢ wykonane za pomocg dostarczonego 10-
zylowego przewodu. Linie magistrali ISP nalezy potaczy¢ z odpowiadajacymi im liniami ISP mikrokontrolera.
Dodatkowa linia oznaczona LED moze stuzy¢ do dotgczenia diody sygnalizujacej programowanie lub do przetgczania
multipleksera oddzielajgcego sygnaly interfejsu ISP od reszty uktadéw urzadzenia podczas programowania. Uktady
programatora sg zasilane z portu USB. Dodatkowo napigcie zasilania zostalo wyprowadzone na ztacze ISP.
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Rys. 1. Widoczny po zainstalowaniu sterownikéw uktadu FT232R dodatkowy, wirtualny port COM

Po zainstalowaniu sterownikéw oraz Srodowiska AVR Studio mozna przystapi¢ do programowania. Polaczenie si¢ z
programatorem nastgpuje po wybraniu z menu Tools->Program AVR opcji Connect W wyswietlonym okienku (rys. 2)
nalezy wybra¢ rodzaj programatora oraz numer portu COM (1...9). Dla AVTPROG] bedzie to programator STK500, a
numer portu bedzie merem zainstalowanego w systemie wirtualnego portu COM.
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Rys. 2. Wybér programatora w srodowisku AVR Studio

Po zatwierdzeniu typu programatora nacisnigciem przycisku Connect, pojawi si¢ okienko z zaktadkami (rys. 3)
umozliwiajace programowanie mikrokontrolera. W zaktadce Program jest mozliwos¢ wybrania plikéw, zawartoscia

ktérych bedzie on programowany. Zaktadki Fuses oraz LockBits stuzg do ustawiania wystgpujacych w
mikrokontrolerach AVR Fusbitéw.

STKS00 with top module ‘0x00" in ISP mode with ATmega8

Mam | Progiam | Fuses | LockBits | Advanced | Hw Setiings | HW/ Info | Auto

Device and Signature Bytes

0 0007
Signature maiches selected device

Programming Mode and Target Settings

15P mode - Setlings

ISP Frequency:  1.843 MHz

Get VTARGET: Command of no use for AVR ISP FAILEDI

Rys.3. Okienko umozliwiajace programowanie mikrokontrolera
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W zaktadce Main (rys. 4) mozna odczyta¢ m.in. Sygnatur¢ programowanego uktadu.

STK500 with top medule '0x00° in ISP mode with ATmegaB

Main | Pragram | Fuses | LockBits | Advarced | HW Setings | Hw Info | futo

Device and Sigrahure Byie:

ieet .

Signates matches selected device

Programming Mode and Taiges Seltings

ISP Frequoncy:  1.843Miz

Rys. 4. Zaktadka Main e B 007

Leaving peogramming mods.. 0K

W zaktadce Main (rys. 5) mozna migdzy innymi skonfigurowac czgstotliwosci pracy interfejsu ISP. W przypadku,

probleméw z komunikacja programator <-> procesor, nalezy zmieni¢ wartos¢ czestotliwosci interfejsu ISP.

| Main _‘F\Wum Fuses || LockBits | Advanced | HW Setfings | HW/ Info | Auto

Disvics and Signaturs Byiss

[[ATmegaa | (EwmeDoce
Signature niot read Resd Signatue

Piogiarming Mode snd Taige! Setiigs

[P O ()

ISP Fequency. 4436 kHz

Target Settings

15P Clock
<] |sinste 2358 e
: (T )

Close

Hote: The ISP Frequency must be less than 14 of the target

15 Freq|

Rys. 5. Zaktadka Target Settings

Getling sp parameter SO=C05  OK.

W zaktadce Auto (rys. 6) mozna zautomatyzowaé pracg programatora. Mozna w niej wybra¢ jakie zadania bedzie
wykonywal programator podczas programowania mikrokontrolera. Instrukcje obstugi oprogramowania AVR Studio
mozna znalezZ¢ na stronach firmy ATMEL. W dostgpnej tam instrukcji mozna réwniez znalezZ¢ sposéb uzytkowania
aplikacji zwigzanej z programowaniem mikrokontrolera.

=[]

STK500 with top module ‘0x00" in ISP made with ATmegaB [

Man | Progiam | Fuses | LockBits | Advanced | HW Sefings | HW Info | Auto.
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Rys. 6. Zaktadka Auto
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Rys. 7. Opis wyprowadzen ztacza ISP

Oferta zestawéw do samodzielnego montazu dostepna jest na stronie internetowej www.sklep.avt.pl

Producent: i ; i
MVT-Korporacia $9.200 Dziat pomocy technicznej:

e (22) 2576450 _ul. Leszczynowa 11 tel.:(22) 257-84-58
fax: (22) 257-84-55  03-197 Warszawa

www.sklep.avt.pl

tel.;(22) 257-84-61
serwis@avt.pl

(AVT1 462 Adapter dla programatoréw AVR ISP

Urzadzenie petni role przystawki do programatoréw AVR ISP umozliwiajacej
programowanie poza systemem wigkszo$ci najbardziej popularnych mikrokontroleréw AVR
w obudowach DIP od 8 do 40 wyprowadzen. Na plytce znajduje sie uktad zasilajacy
programowany mikrokontroler oraz programator; rezonator kwarcowy, czyli wszystko co
potrzebne jest do zapewnienia odpowiednich warunkow pracy programowanego v
procesora. Uktad wyposazono w uniwersalng podstawke ZIF co zapewnia fatwg wymiang |
programowanych ukladéw i niezawodny kontakt.

« do programowania procesoréw AVR 8, 20, 28 i 40 nozkowych
« procesory DIL8: AT90S2343, ATiny 12, 13, 15i 45
« procesory DIL20: AT90S2313, ATiny 2313 | 26
«procesory DIL28: ATmega8 i 88
« procesory DIL40: ATmega16, 32, 163, 8535, 161, 162, 8515, AT90S8535 i AT90S8515
- wbudowany zasilacz 5VDC
\- zasilanie z portu USB Iub 9...12VAC
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