MINIPROUJEKTY

Wspdlng cechq uktaddéw opisywanych w dziale ‘Miniprojekty" jest tatwos$¢ ich
praktycznej realizacji. Na zmontowanie i uruchomienie uktadu w typowym przypadku
wystarcza kwadrans. Mogq to byé uktady stosunkowo skomplikowane funkcjonalnie,
niemniej proste w montazu i uruchomieniu, gdyz ich ztozonos¢ i inteligencja jest zwykle
zawarta w ukladach scalonych. Wszystkie projekty opisywane w tej rubryce sq praktycz-
nie wykonane w laboratorium AVT. Wigkszo$¢ z nich wchodzi do oferty kitow AVT jako

wyodrebniona seria “Miniprojekty” o numeracji zaczynajqcej sie na 1000.

Uniwersalny modul
filtrujqcy sygnaly

o czestotliwosciach
lezqcych ponizej pewnej
granicy moze znalezé
szereg zastosowan

w sprzecie audio.

Przykladem zastosowa-
nia moze by¢ odseparowanie
od wejscia wzmacniacza mo-
cy sygnalu zawierajgcego
przydzwiek sieci energetycz-
nej (50 lub 100Hz), co jest
typowe dla niektérych magne-
tofonéw oraz gramofonéw ana-
logowych. Filtry dolnoprze-
pustowe wchodza w skiad
ukladéw poprawiajacych wy-
razisto§¢ mowy, pozwalaja
takze zmienia¢ brzmienie od-
twarzanej muzyki. Nie sa to
oczywiscie wszystkie mozli-
we aplikacje, takze czestotli-
wosécé odciecia (filtracji) moz-
na dobiera¢ dos¢ dowolnie.
Przedstawiony przez nas
uklad jest prostym, stereofo-
nicznym filtrem Bulterwort-
ha drugiego rzedu o duzej
dobroci. Na rys.1 znajduje
sie schemat ideowy propono-
wanego rozwigzania. Elemen-
tem aktywnym filtru jest zna-
ny juz z poprzedniej, waka-
cyjnej, serii Miniprojektéw
wzmacniacz operacyjny
TDAZ2320. Zastosowanie tego
typu ukladu pozwala na za-
chowanie dobrej jakosci
dzwieku przy stosunkowo
niewielkiej cenie kompletne-
go urzadzenia. Mozliwe jest
oczywiScie zastosowanie
w miejsce US1 innego po-
dwdjnego wzmacniacza ope-
racyjnego (np. serii TLO7X),
co nie powinno radykalnie
odbi¢ sie na pracy ukladu.

Czestotliwos¢ graniczna
filtrow mozna zmieniac po-
przez dobdr dwéoch konden-
sator6w na kazdy kanal - sg
to C1..4. W tab.1. zamieszczo-
no zestawienie zalecanych
wartoéci pojemnosci dla czes-
totliwogci najpowszechniej
stosowanych w tego typu fil-
trach. Poniewaz wzmacniacze
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Uniwersalny filtr gornoprzepustowy (FGP)
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Rys, 1,

operacyjne pracuja w ukla-
dzie wtdérnika napieciowego
uklad nie jest czuly na prze-
sterowania i pozwala na dosé
swobodny dobér wartoéci na-
piecia wejéciowego.
Urzadzenie montuje sig
na plytce drukowanej wyko-
nanej wg rysunku umieszczo-
nego na wkiadce wewnatrz
numeru. Rozmieszczenie ele-
mentéw przedstawia rys.2.
Modut FGP powinien by¢
zasilany napieciem symet-
rycznym, najlepiej o warto$-
ci +15V, Duze znaczenie dla
poprawnej pracy ukladu ma
dobre wyfiltrowanie napiecia
zasilajacego.
pz

Tab.1, Wartosci pojemnoscl
kondensatorow C1..4

dla réznych czestotliwoscl
odciecia,

fo [Hz] C [nF]
15 680
22 470
a0 330
55 220

| 100 100

Uklad jest dostepny w ofercie
AVT jako kit AVT-1064.

WYKAZ ELEMENTOW
Rezystory

R1, R3: 10kQ

R2, R4: 22kQ
Kondensatory

Cl G2, C3; A
Dobraé zgodnie z tab.l
C5, CB: 47uF/25V

Cé, C7:100nF
Pétprzewodniki

us1; TDA2320

lub TDA2320A



