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Uklad, ktéry na pewno
wzbudzi zainteresowanie
rodziny, znajomych,

a szczegélnie dzieci
(wyprébowalismy to!), oparty
jest na opisywanym juz na
lamach EP ukladzie z serii
ISD10xx. Jest to uklad
~cyfrowego“ magnetofonu,
pozwalajqcy w zaleznosci od
uzytej kostki zapisa¢ 12, 16
lub 20 sekund mowy lub
muzyki.

Jak wida¢ na fotografii, prawie
cale wnetrze obudowy wypelniajg
gloénik i elementy mechaniczne,
a sam uklad elektroniczny miesci
sie¢ na plytce o wymiarach 67 x
31mm.

Schemat elektryczny przedstawia
rysunek 1.

UKLtADY Z POLSKI

Gadaczka
na ISD10xx

kit AVT-128

Poniewaz powszechnie dostepne
sa obudowy z miejscem na baterie
9V, a ladna obudowa, przystosowa-
na do umieszczenia czterech ,palusz-
kéw", jest znacznie trudniejsza do
zdobycia, konieczne stalo sig zastoso-
wanie stabilizatorka 78L05. Dioda
D3 zabezpiecza przed uszkodzeniem uk-

16 28
W W
CCA cco 1
-2 CE AO [ u—|]|—|
.L As |4 c7
Ci L
2 ust 5 |
—24 00 A [
* waw
27 -
o T
D1 28| =i ANA OUT &
Cs
RS 141 ap, MIC IN L'ICTCJM
Re 15) op. mic rer FE—JF—4
Vega Vegn AGC
13 12 19
R7 cs
DA T
ol !
ZAPIS 'I
GN

Rys. 1. Schemat elektryczny 'gadaczki’
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ladu na skutek odwrotnego dola-
czenia baterii. Uzycie stabilizatora
wiaze sie z koniecznoécia zastosowa-
nia wylacznika W1 - stabilizator
pobiera w stanie spoczynku prad
2...3mA. Dioda LED sygnalizuje wia-
czenie zasilania. Uklad ISD pracuje
tu w trybie adresowym, w spo-
czynku pobierajac prad okolo 1pA.
Jesli ktoé chcialby =zasila¢ uklad
z czterech ogniw galwanicznych, mo-
ze usuna¢ spokojnie US2, W1, LED
i R1, pozostawiajac diode D3.

Stan spoczynku

Tranzystor T1 jest zatkany; na
wejéciu PD, dzieki R2, panuje stan
wysoki bez wzgledu na stan pozos-
tatych wejéé¢ (CE\,P/R\). Uklad jest
w bezpradowym stanie POWER
DOWN. Wyjécia gloénikowe SP+,
SP- sg wewnatrz ukladu zwarte do
masy i cho¢ na wyjciu EOMN\ jest
stan wysoki, tranzystor pozostaje od-
cigty.
Zapis

Naciéniecie przycisku ZAPIS u-
mozliwia prace mikrofonu i ukla-
du ARW, atakze wywoluje na
wejéciach PD i P/R\ stan niski. Po
czasie wyznaczonym przez R3 iC2,
opadajace napiecie na CE\ rozpo-
czyna cykl zapisu od adresu 0,
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Rys. 2. Rozmieszczenie elementdw na plytce drukowanej

wpisujac do wewnetrznego rejestru
stany A0-A7=L i P/R\=L . Wyjécia
SP+, SP- maja potencjal masy.
Zwolnienie przycisku ZAPIS powo-
duje pojawienie sig¢ stanu wysokie-
go na P/R\ (co nie jest istotne)
ina PD, co kofczy cykl zapisu.
W pamieci wstawiany jest znacznik
EOM i uklad powraca do stanu
spoczynku. Pamie¢ mozna w ten
spos6b zapisa¢ do konca, dochodzac
do stanu OVERFLOW.

Odczyt
Chwilowe naciéniecie przycisku

ODCZYT powoduje uaktywnienie
ukladu (PD=L). Po chwili opada-

]aoezlxmenaCE\mzpcxzmecykl-

odczytu. Srednie napiecie na wyj-
sciach SP+, SP- wynosi wtedy
okolo 1,5V. Napigcie to podane przez
obwé6d R5, R6, C1 na baze tranzys-
tora T1 spowoduje jego nasycenie,
co podtrzyma stan niski na PD bez
wzgledu na stan przycisku ODCZYT.
Po dojsciu do kofica wypowiedzi,
na wyjéciu EOM\ pojawi sie ujem-
ny impuls (stanie sie tak samo po
odtworzeniu calej zawarto$ci pamie-
ci). Ten stan niski, dzieki diodzie D1
(koniecznie Schottky'ego), spowodu-
je zatkanie tranzystora T1. Uklad
wr6ci do stanu  spoczynku. Gdy
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w czasie odtwarzania ciagle nacis-
nigty jest przycisk ODCZYT, poja-
wiajace sie ujemne impulsy na
EOM\ nie wplywaja na prace
ukladu i odczytana zostanie cala
zawarto$¢ pamieci.

Montaz i uruchomienie

Jak wida¢ na fotografii, urzadzenie
zmontowane jest w typowej obudo-
wie. Rozmieszczenie , gniaz-
da stuchawkowego, mikrofonu
i diody LED jest dowolne, Dodat-
kowo nalezy wywierci¢ jeden lub
kilka otwor6w w okolicach mik-
rofonu. Sam mikrofon jest unieru-
chomiony za pomoca malej obejmy
z drutu, ktérej kofice wtopione sa
po prostu w écianke obudowy.
Gloénik i plytka montazowa nie sa
mocowane: wnetrze ,magnetofonu®,
zgodnie z zaleceniami firmy ISD, jest
wypelnione kawatkami gabki. Zas-
tosowanie gniazda stuchawkowego
umozliwi przekonanie sie, po dola-
czeniu przyzwoitego gloénika o impe-
dancji 16Q lub wzmacniacza zewnet-
rZnego, ze rzeczywiste parametry zapi-
su sa zadziwiajaco dobre.

Plytke drukowana nalezy zmon-
towaé¢ wedlug rysunku 2 (mozaika
§ciezek jest pokazana na wkladce),
nie zapominajac o wykonaniu zwory

R1: 4.7kQ

R2-R6: ATk

R7: 470k

R8: 470Q

Kondensatory :

C1. C2, C8, C9, C‘IT 100nF
ceramiczne

C3. C7: 4.7yF

Cé: uF

Cl10: 22 lub 47uF
Pétprzewodniki

D1: dowolna d!odu smoﬂkveqo
np. BAT85 e

D2, D3; dowolna dlodn
kizemowa, np. BAV17

T1: dowolny tranzystor NPN, np.
BC238

pod podstawka ukladu scalonego.
Drogi ukiad ISD radzimy wiozyé¢ do
podstawki dopiero wtedy, gdy caly
.magnetofon” bedzie gotowy. Tak
prosty uklad, po prawidlowym
zmontowaniu ze sprawnych elemen-
tow, musi dziala¢ od razu. Jedyna
trudnoécia przy montazu modelu
byly kiopoty z wkreceniem czterech
wkretéw laczacych obie poléwki
obudowy - trzeba bylo powigkszy¢
i poglebi¢ otwory prowadzace. Pod-
czas uzytkowania trzeba pamietac
0 wylaczaniu zasilania wylacznikiem
W1 - pozostawienie wlgczonego u-
rzadzenia na noc, tak jak zdarzylo sie
przy probach, oznacza zakup nowej
baterii.

Piotr Gérecki, AVT
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